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METALLBEARBEITUNG

DAS RICHTIGE VAKUUM

Industrielle Entstaubungssysteme

.

Spédne- Fliissigkeits- Wiedereinfiihrung
absaugung absaugung von Fliissigkeiten




UNSER FOKUS:

« Zuverlassigkeit

« Langlebigkeit

 Hygiene

« Sicherheit

« Laufruhe

« Kompaktheit

« Kraft-und Leistungs-
optimierung

» Ergonomie

+ Benutzerfreundlichkeit

« Design

KMB2 KMB=2/80 KM=2 KM=2/30
KMB3 KMB3/50 KM3 KM3/50

KMB3.068
KMB3.070

KOIL230

UNSERE STARKEN:

« Innovation

» Know how

« Erfahrung

« Anpassungs-
fahigkeit

« Flexibilitat

- Reaktionsfahigkeit

KB2 KB3
KB4S KB4YP
KB5S KBSP

KOILL 2330 KOIL 240
KOIL 355

SONDERANFERTIGUNGEN:

» ATEX fiirdieZonen 22,21,2,1
(94/9/EC Richtlinie)

+ L-M-H Filterklassen
(EN 60335-2-69 Norm)

« Spanesammlung mit
automatischer Entladung

« Mafausfiihrungen

« zentralisierte Systeme

K7 K8
K4S K4HP K11Ss KI1IP
K55 K5P K13 K15

KOL 440T KOIL 455T
KOLL 6875T

EINIGE ANWENDUNGEN

Absaugung mit gleichzeitiger
Wiedereinfiihrung der Fliissigkeit aus
gefilterter Emulsion in eine Wanne einer
Metallbearbeitungsmaschine die
bohrt und frast

Zentrales Entstaubungssystem fiir
Spane und Fliissigkeiten auf einem

Bearbeitungszentrum mit automatischer

Entladung auf Bandforderer

Spaneabsaugung von einer
Kegelradwalzfrasmaschine

Ausscheiden der gefilterten Fliissigkeit
in einen Auffangbehalter zur Entsorgung

Entleerung des Spanekorbs
nach der Reinigung einer
Kegelradwalzfrasmaschine

Spaneabsaugung von einem
Bearbeitungszentrum



